
Aus  e i nem S tück  ge fe r t i g t .
L i e fe rba r  i n  Ede l s tah l  ode r  pu l ve rbesch i ch te tem A lum in ium.

Standardgrößen
Abmessung B x T x H

200   x 112   x   1400  

200   x 112   x   1600

200   x 112   x   1800

280   x 112   x   1400

280   x 112   x   1600

280   x 112   x   1800

400   x 112   x   1400

400   x 112   x   1600

400   x 112   x   1800

JU-STANDARDSÄULEN
Kommunikationssäule, Monobloc oder
modular, komplett aus Edelstahl V4A,
Oberfläche duplogebürstet, mit unsichtbar
geschweißter Bodenplatte. 
Basispreis für Gehäuse ohne Module. 

€ 380,-

€ 410,-

€ 430,-

€ 400,-

€ 430,-

€ 460,-

€ 480,-

€ 520,-

€ 560,-

Preis

Kommunikationssäulen mit individueller Funktionsbestückung entweder aus einem Stück gefertigt mit flächenbündigen Funktionselementen

(Monobloc) oder mit aufgesetzten quadratischen Modulen. Alternativ lassen sich sämtliche Funktionselemente der Marke JU integrieren, ein-

schließlich der umseitig dargestellten Moduleinheiten. Die quadratischen Edelstahlmodule sind leicht erhaben und verleihen eine besonders

markante Optik, wobei bei Verwendung modularer und intergraler Bedienelemente  auch eine gemischte Bauweise problemlos möglich ist. Auf

Wunsch sind die Säulen auch in Sonderabmessungen bzw. mit Sonderstanzungen erhältlich. Die Anordnung der Funktionseinheiten kann dabei

beliebig erfolgen (diese sind im JU-Hauptkatalog abgebildet). Alle Säulen können mit Gravuren oder Siebdrucken mit und ohne Beleuchtung

geliefert werden und eignen sich besonders für Firmenlogos, Straßennamen oder Gebäudeübersichtspläne. 

t Kommunikationssäule aus Edelstahl V4A

Individuell nach Kundenvorgabe gefertigt mit

integrierten Einheiten in Monobloc-Bauweise

n Mit anthrazitfarbener Gravur. 

n Klingeltaster und Namensschilder aus Edelstahl. 

n Quadratische Lochstanzung für Sprechanlage.

n Kameramodul mit IR-Bildaufheller.

n Optional auch mit Beleuchtung lieferbar.

n Abmessungen: B:300 x H:1400 x T:112 mm.

n Auch aus Aluminum mit Pulverbeschichtung RAL

nach Wahl lieferbar.
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Kommunikationssäule aus Edelstahl V4A u

Standardmodell mit integrierten Einheiten

in Monobloc-Bauweise

n Klingeltaster und Namensschilder aus Edelstahl. 

n Runde Lochstanzung für Sprechanlage.

n Beleuchteter Lichtleuchtknopf.

n Optional auch mit Beleuchtung lieferbar.

n Abmessungen: B:200 x H:1800 x T:112 mm.

n Auch aus Aluminum mit Pulverbeschichtung RAL

nach Wahl lieferbar.

T 

Abb. 2Abb. 1

JU-Metallwarenfabrik GmbH
Landauer Str. 14, 21+23 
D-74582 Gerabronn
Telefon 07952 / 603-0
Fax:     07952 / 603-102
ju-verkauf@arcor.de

JU-Metalltechnik GmbH
Hoymer Str. 10 
D-06469 Nachterstedt
Telefon 034741 / 933-0
Fax:     034741 / 933-10
ju-metalltechnik@t-online.de
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Ihr JU-Partner

Monobloc Kommunikationssäulen
Ir

rt
üm

er
 u

nd
 t

ec
hn

is
ch

e 
Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n!
 



Modulare Kommunikationsäulen sind mit standardisierten Modulen bestückbar, die unabhängig von ihrem Funktionselement

immer die äußere Abmessung 120 x 120 mm haben. Die Kombination der Module ist untereinander frei wählbar. Es können auch

individuelle Funktionselemente berücksichtigt werden, es sind also auch problemlos Sonderausführungen möglich. Außenmaße

wie in umseitiger Tabelle beschrieben. Preise mit Modulbestückung auf Anfrage. 

Modulare Kommunikationssäulen

Abb. 3

t Infomodul LIM-100

Infomodul, geeignet zur individuellen Beschriftung oder
Gravur wie Namen, Hausnummer o.ä.  Sichtfläche 80x80
mm. Beschriftung kann von Ihnen oder im Werk erfolgen.

t Kameramodul CVM-100

Kamera für i2-Bus mit Infrarotbeleuchtung, verstellbar +/-
20°, Auflösung 320.000 Pixel. Brennweite 3,6 mm.
Optional als Farbkamera lieferbar (Best.-Nr. CVM-200).

t Klingeltastermodul für 1-4 Einheiten

Bestückung nach Ihren Vorgaben. Bitte geben Sie die
benötigte Anzahl an (möglich sind 1-4 Klingeltaster mit
Namensschildern). Auch andere Typen lieferbar.

t Sprechsieb runde Stanzung

Sprechsieb mit runder Lochstanzung, vorgerichtet zum
Einbau eines Lautsprechers. Passende Lautsprecher
sind auf Wunsch lieferbar.

t Schlüsselschalter 

geeignet für Tiefgaragen, Tore und ähnliche Bereiche.
Lieferbar mit Schließzylinder oder nur mit Stanzung für
bereits vorhandene Schließzylinder.

t Sprechsieb quadratische Stanzung

Sprechsieb mit quadratischem Lochmuster, vorgerichtet
zum Einbau eines Lautsprechers. Passende Lautspre-
cher sind auf Wunsch lieferbar.

t Transponder (oder als Blindmodul verwendbar)

Verdeckt eingebautes Transpondermodul, wird haupt-
sächlich zur Zutrittskontrolle eingesetzt (bei Annäherung
berechtigter Personen wird z.B. die Türe entriegelt) .

t Kartenleser

Kartenleser für Zugangskontrolle. Verschiedene Systeme
für diverse Kartentypen lieferbar. Bitte fragen Sie an.

t Codetastatur

Universelle Codetastatur für Einfahrten, Toröffner, Gara-
gen und andere gesicherte Bereiche. Code ist jederzeit
änderbar. Gut geeignet bei größerem Personenkreis.

t Biometrische Zugangskontrolle

Wartungsfreier opto-elektronischer Fingerprint-Scanner.
Intuitive Bedienung, wasserdicht (IP65) und selbstreini-
gend. Einsatztemperaturbereich -40° bis + 85° C.
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